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Código: CPP Producto: PLACA PSE BD
Fabricante:   

Termoplásticos del Caribe S.A. de C.V. proporciona la presente información sólo para fines de referencia técnica. La información 
del producto es responsabilidad del fabricante. El uso de esta información y del producto son responsabilidad del cliente. 

FICHA TECNICA

Descripción del producto:

Pieza cortada, para aligerar losas, hacer juntas constructivas, como aislamiento térmico y acústico,
plafones o cimbras muertas, generalmente en forma de prisma rectangular. Si la pieza mide en 
uno de sus lados 10 cm o menos se le denominara de esta manera.

Medidas:

Cortada a medida solicitada por el cliente, todas las placas son fabricadas en densidad 10 kg/m3 y
hasta 16 kg/m3.

Código Medidas

CPP101 10K 1.20 x 0.13 x 0.254 m

CPP102 10K 1.20 x 0.5 x 0.05 m

CPP104 10K 2.40 x 1.20 x 0.0254 m

CPP123 10K 1.20 x 2.40 x 0.10 m

CPP602 16K 1.20 x 0.60 x 0.0254 m

CPP605 16K 2.40 x 1.20 x 0.0254 m

Uso:

Se usan entre muro y muro para crear una junta constructiva flexible, como falsos plafones, en la 
decoración para hacer letreros y formas caprichosas. Así como aislamiento o relleno en muros 
hechos con el sistema de paneles de yeso. Acepta acabados como pinturas y pastas sin solventes.
Usar malla de fibra de vidrio o malla de metal desplegado para un mejor anclaje de acabados en 
plafones.
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