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Código: FRV125 Producto: RESINA VINIL-ACRILICA VT1250
Fabricante: KEMICALS  

Termoplásticos del Caribe S.A. de C.V. proporciona la presente información sólo para fines de referencia técnica. La información 
del producto es responsabilidad del fabricante. El uso de esta información y del producto son responsabilidad del cliente. 

FICHA TECNICA

NOMBRE: Taresa VT-1250

DESCRIPCIÓN: Resina copolimero Vinil-acrílico..

CARACTERISTICAS GENERALES

Composición  Copolimero vinil-acrílico.
Apariencia  Liquido viscoso blanco
Sólidos %  55.0 +/- 1.0
PH  4.0 - 5.0
Viscosidad [RVF 4/20 @ 25 ° C (cPs)]  1,500 – 2,500
Densidad g/cm3  1.04 – 1.06
Tg teórico  + 11 °C 
Carácter iónico   Aniónico.
Película  Flexible, brillante y transparente
Dureza Shore A  27

PROPIEDADES

La resina en emulsión Taresa VT 1250 es un Copolimero vinil-acrílico, diseñado especialmente para la 
fabricación de pinturas de alto desempeño resistentes a exposición permanente a la intemperie y que 
demandan del polímero excelente poder de aglutinamiento de pigmentos y cargas, magnifica 
elasticidad, adherencia a diversos sustratos, alta resistencia al frote seco y húmedo e inmejorable 
desarrollo de color y resistencia a luz ultravioleta, retrasando de este modo el proceso natural de 
envejecimiento.

APLICACIÓN

Se recomienda su empleo para la elaboración de pinturas arquitectónicas con una amplia gama de 
PVC, alcanzando su máximo desempeño en pintura de alta calidad ya sea de acabado mate o 
satinado. Las pinturas elaboradas con resina Taresa VT-1250 presentan también alto poder cubriente, 
buen brillo, facilidad de aplicación, buena retención y desarrollo de color, propiedades útiles en la 
manufactura de pinturas.

EMBALAJE
La resina Taresa VT-1250 puede ser surtido en tambores de 200 kg netos..

MANEJO Y ALMACENAJE
Se recomienda el uso de lentes y ropa de seguridad para el manejo de este producto. La resina 
Taresa VT-1250 tiene excelente estabilidad. Es recomendable mantenerlo bajo techo y alejado de 
fuentes de calor y radiación UV. Se recomienda el uso de este producto en un tiempo no mayor a 6 
meses de almacenamiento.
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